MODELLEBENEN OPTIONALE SOFTWAREPAKETE

REICHWEITE UND KAPAZITAT

U N D Netzwerkuberwachung Lokalen Biindelfunkmodus

Notruffunktion ignorieren
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Erweiterungsfunktionen fiir

Gateway und Repeater Migration —
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2 U Rufgruppe Migration

« KLASSE 3L SICHERHEIT Permanente Deaktivierung*
Permanente Deaktivierung

Positionsbestimmung in
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[ Contacts Notruf ) per Funk
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@, security Notfallziel im Blindelfunkmodus Neuprogrammierung der
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e Group Setup per Funk
B3 Favorites
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1. 25 oer 3 RUA/RUI Audiofunktionen
4 L wno 6 RMS Kurzdaten (SDS)-
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4 WAP Push SCCH

L= *HINWEIS: Dies sind zwei sich gegenseitig ausschlieRende Optionen:
Entweder wird das Funkgerat an Motorola Solutions zuriickgegeben, um das
Funkgeréat wieder zu aktivieren, oder V2 ermdglicht es dem Kunden, das
Funkgerat selbst wieder zu aktivieren.
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*HINWEIS: Dies sind zwei sich gegenseitig ausschlieRende Optionen:
Entweder wird das Funkgerat an Motorola Solutions zuriickgegeben, um das
Funkgeréat wieder zu aktivieren, oder V2 erméglicht es dem Kunden, das

Funkgerét selbst wieder zu aktivieren.
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