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PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

CFT 259
Decksdurchführung für Koaxialkabel mit

Steckerdurchlass

BESCHREIBUNG:
★ Diese Decksdurchführung ist in erster Linie für Sportboote, Yachten

etc. gedacht, wo der Mast gelegt wird, wenn das Schiff zum Service
oder für das Winterlager an Land gezogen wird.

★ Wenn das Kabel der auf dem Mast montierten Antenne im Mast
befestigt ist, kann das Kabel an der Steckerverbindung unter Deck
gelöst und durch die Decksdurchführung CFT 259 herausgeführt
werden, ohne den montierten Stecker zu entfernen.

★ Der Stecker kann ein PL 259 (UHF) Stecker oder jeder andere Stecker
mit einem Außendurchmesser von max. 20.5 mm (z.B. Typ "N") sein.
Eine Kappe zum Verschluss der Decksdurchführung bei entferntem
Kabel gehört zum Lieferumfang.

MODELL CFT 259

TEMP. BEREICH -30° C  i +70° C

ANWENDUNG Decksdurchführung mit Steckerdurchlass für 
Koaxialkabel

KOAXIAL  KABEL RG 58 C/U oder RG 213/UTYP
MAX. STECKER-
DURCHMESSER 20.5 mm

MATERIAL Messing
witterungsbeständiger Kunststoff

OBERFLÄCHEN- 
BEHANDLUNG Dreifache Chrombeschichtung

GEWICHT ca. 80 g

SPEZIFIKATION:

MONTAGEHINWEIS :

Abdeckkappe

Drehverschraubung

Unterlegscheibe

Dichtung f�r RG 213/U

Dichtung
f�r RG 58 C/U

3 x 1/2" selbst-�
schneid. Schrauben

Gummi-�
Dichtung

Montage-
flansch

3 Bohrungen


